
INFILTRASI



Konsep Infiltrasi





Penyelesaian Metoda Horton

• Data di ambil dari hasil pengamatan lapangan

• Alat yang digunalan Double Infiltrometer
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Double Infiltrometer untuk
Pengukuran Infiltrasi



Teori Fisik :
Metode Infiltrasi Green-AMpt
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Zonasi Kelembaban Tanah Menurut  Kedalaman 
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Teoritik Empirik



Pendugaan Suction Head () Berdasarkan 
Kelembaban Tanah

• pF = log (-Ψ), atau 

• pF = 29,30 – 1,684 θ + 
0,0371 θ2 – 0,00029 θ3 

• Ψ = -(10pF)
• θ = kelembaban tanah (%)
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Pendugaan Nilai Permeabilitas (K) Berdasarkan 
Sifat Fisik Tanah

Ln K  =  -2,391 – 0,090.θ + 0,161.ηc +  0,845.ηl

• θ = kelembaban tanah (%)

• ηc = kandungan pori drainase cepat (%)

• ηl = kandungan pori dainase lambat (%)

lceK ηηθ .845,0.161,0.090,0391,2 ++−−=



Pengambilan Sampel Tidak Terganggu 
untuk Uji Sifat Fisik Tanah



Pengambilan Sampel Tanah Terganggu dan 
Deskripsi Sifat Tanah di Lapangan



Sampel Tanah untuk Uji Sifat Fisik dan Pengangkutan 
Sampel ke Lab. Puslittanak Bogor



Analisis Kelembaban Tanah di Lab. BLKKP 
Lembang



Tanah yang Siap Oven dan Dua Alat 
Oven yang Digunakan



Hubungan F(t) = f (R(t)) Empirik
• Formula Umum :

F(t)Cr= infiltrasi kumulatif empirik (mm)
KCr = pola hubungan F(t) dengan R(t)
Cr = palawija (W); agroforestri (A); tidak    

digarap (N); kayu campuran (N); dan 
pemukiman (P)

• KCr adalah :

KW = -0,0005.(R(t)2 + 0,045.R(t) + 0,37

KA = -0,0005(R(t))2 + 0,045.R(t) + 0,40

KN = -0,0004(R(t))2 + 0,039.R(t) + 0,38

KH = -0,0006(R(t))2 + 0,050.R(t) + 0,33

KP = -0,0004(R(t))2 + 0,040.R(t) + 0,42

110)( −= CrK
CrtF
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Lahan Palawija
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Lahan Tidak DigarapLahan Agroforestri
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Lahan Kayu Campuran Lahan Permukiman

Data angka… Lingkup…

End
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